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Bijzondere leveringsvoorwaarden

* Parkeermogelijkheid van +/- 15 m.


* De gebouwen moeten winddicht zijn.


* Spuiten van de isolatie gebeurt na bezettingswerken en na het plaatsen van alle


leidingen op de draagvloer, deze dienen zo vlak mogelijk op de draagvloer te liggen


en om de +/- 80 cm met beugels in de draagvloer bevestigd worden.


* De draagvloer moet droog, stof- en vetvrij zijn.


* Stofzuigen is aanbevolen om een goede hechting te bekomen tussen de isolatie en


de draagvloer.


* Minimum temperatuur bij uitvoering is +/- 5°, wanneer er gespoten moet worden 


beneden de 5°, is dit op risico van de klant.

* Wanneer bij het spuiten van de isolatie, door nalatigheid van andere aannemers, onze 
 werknemers de werken niet kunnen uitvoeren door slecht opgekuiste of natte draagvloeren,  zullen deze wachturen aangerekend worden aan 45,86 €/uur excl. BTW per werknemer en verplaatsing aan 2 € per km excl. BTW.

* Voor de machine stilstand wordt per uur 70,64 € excl. BTW aangerekend aan de 
  opdrachtgever wanneer onze werknemers moeten wachten  tot de draagvloer droog  en zuiver is.

Aard van de werken

* volledig afdekken van ramen en de muren +/- 80 cm hoogte.


* spuiten van PUR isolatie op de gevraagde dikte.
* opruimen en afvoeren van afval naar onze container.


* schuren van de toplaag indien nodig vanaf +/- 5 cm.


* onze vrachtwagens zijn uitgerust met stroomgroep, perslucht en materiaalslangen tot 90 m.

