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TECHNISCHE GEGEVENS - Polyether   
EIGENSCHAPPEN
De volgende waarden werden vastgesteld aan de hand van sprayproeven verkregen met polyether schuim.

	Test
	Testmethode
	Waarde
	Eenheid

	Dichtheid
	EN 1602
	40 – 55
	Kg/m³

	Drukweerstand (bij 10% indrukking)
	EN 826
	>40
	kPa

	Therm. geleidbaarheid (10°C)
	Lasercomp FOX314
	0.0338
	W/m.K

	Dim. stabiliteit + °C
	EN 1604
	∆V=<1
	%

	Dim. stabiliteit -30°C
	EN 1604
	∆V=<1
	%

	Dim. stab. +70°C/100%RH48h
	EN 1604
	∆V=<5
	%

	Gesloten cellen
	DIN ISO 4590
	<50
	%


Polyether is een kunststof en wordt bekomen volgens een twee componentensysteem, gevormd door een exotherme reactie tussen beide.

Deze waarden dienen gezien te worden als richtlijnen.  De condities op de werkplek kunnen van invloed zijn op het resultaat.  Goed getrainde applicateurs zullen echter over de kennis en ervaring beschikken om eventuele negatieve omgevingsinvloeden te minimaliseren.


