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TECHNISCHE GEGEVENS - Polyurethaan 
EIGENSCHAPPEN.
De volgende waarden werden vastgesteld aan de hand van sprayproeven verkregen met hardschuim.


* Brandklasse indeling





DIN4102       B2


* Dichtheid vrijgeschuimd




45 kg/m³ 


* Dimensionele stabiliteit M1
lengte

3,7% bij +100°
breedte

3,2%   

 








dikte

-0,9%


* Dimensionele stabiliteit M1
lengte

-0,1% bij -25°
breedte

-0,1%  










dikte

0,0%


* Celstructuur


gesloten
96%


* Druksterkte bij 10% indrukking  DIN53421 KPa  250 van de schuimhuid
2,5 kg/cm²


* Warmtegeleidbaarheidscoëficiënt Anacon W/(m.K)

0,023
* Dampdifusieweerstand




Mµ 71


* Temperatuursbestendigheid
*langdurig : -50°C

tot  +  110°C 






*korte duur :


tot  +  125°C


* Vervorming onder continue belasting van 2000 kg/m² = 0,25% of 0,1 mm

* Absorptie door onderdompeling in water  :


+/- 0,371%

* Rot en schimmelvrij

Polyurethaan is een kunststof en wordt bekomen volgens een twee componentensysteem, te weten in verhouding 1/1 een polyol en een polyisocyanaatcomponent, gevormd door een exotherme reactie tussen beide.

Deze waarden dienen gezien te worden als richtlijnen.  De condities op de werkplek kunnen van invloed zijn op het resultaat.  Goed getrainde applicateurs zullen echter over de kennis en ervaring beschikken om eventuele negatieve omgevingsinvloeden te minimaliseren.


